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ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – oсновныe технические данные

Данные в документе только для информации
Технические параметры применяются к предельным значениям выбросов в соответствии с европейским законодательством. 
Версия с различными лимитами выбросов по запросу.
Расход газа с допуском согласно ИСО 3046-1.
Обозначение биогаза также включает и другие биоразлагаемые виды топлива - например, отстойный газ или свалочный газ.
Значения могут варьировать в зависимости от технических и конструкторских разработок или инноваций.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения.

Тип установки
Электрическая 

мощность
(кВт) 

Тепловая мощность (кВт)
КПД

Электрич. (%)

КПД Тепловой (%) КПД Общий (%) подводимая 
мощность

топлива (кВт)стандартно / повышенный 1 стандартно / повышенный 1 стандартно / повышенный 1

Micro 30 20 43,3 48,8 30,0 64,9 73,2 94,9 103,2 66,7

Micro 30 30 58,1 65,4 32,4 62,8 70,7 95,2 103,1 92,5

Micro 50 50 88,5 101,6 34,2 60,6 69,5 94,8 103,7 146,1

Cento 80 85 141 149 33,7 56,0 59,1 89,7 92,8 252

Cento 100 104 164 174 34,8 54,8 58,2 89,6 93,0 299

Cento 120 124 181 193 36,6 53,4 56,9 90,0 93,5 339

Cento 200 200 252 277 39,2 49,4 54,3 88,6 93,5 510

Flexi 260 260 370 392 38,0 54,0 57,2 92,0 95,2 685

Flexi 350 354 439 482 40,2 49,8 55,3 90,0 94,9 881

Flexi 430 430 545 600 39,6 50,2 55,3 89,8 94,9 1085

Flexi 530 528 641 705 40,5 49,2 54,1 89,7 94,6 1304

Quanto 600 600 662 697 43,0 47,5 50,0 90,5 93,0 1395

Quanto 800 800 873 920 43,1 47,3 49,9 90,4 93,0 1845

Quanto 1000 999 1 106 1 165 43,0 47,6 50,2 90,6 93,2 2323

Quanto 1200 1 200 1 297 1 367 43,6 47,2 49,7 90,8 93,3 2750

Quanto 1600 1 560 1 713 1 806 43,2 47,5 50,1 90,7 93,3 3608

Quanto 1800 1 840 1 910 2 014 44,7 46,3 48,9 91,0 93,6 4121

Quanto 2000 2 000 2 154 2 272 43,7 47,1 49,6 90,8 93,3 4577

Quanto 2300 2 300 2 354 2 484 45,0 46,0 48,6 91,0 93,6 5115

Quanto 3000 3 203 3 666 3 856 42,1 48,2 50,7 90,3 92,8 7600

Quanto 4000 4 500 4 799 5 066 43,7 46,6 49,2 90,3 92,9 10298

БИОГАЗ – oсновныe технические данные

Тип установки
Электрическая 

мощность
(кВт) 

Тепловая 
мощность (кВт)

КПД
Электрич. (%)

КПД Тепловой
(%)

КПД Общий
(%)

подводимая 
мощность

топлива (кВт)

Micro 30 20 41,3 29,7 61,4 91,1 67,3

Micro 30 30 59,0 30,9 60,8 91,7 97,1

Micro 50 44 78,7 32,6 58,3 90,9 135

Cento 80 83 120 35,0 50,6 85,6 237

Cento 100 106 142 36,6 49,0 85,6 290

Cento 120 124 165 36,9 49,1 86,0 336

Cento 160 166 217 37,7 49,3 87,0 440

Cento 180 182 223 39,1 48,0 87,1 465

Cento 200 200 245 39,1 47,9 87,0 511

Flexi 250 250 235 42,5 40,0 82,5 588

Flexi 265 265 249 43,0 40,0 83,0 624

Flexi 350 354 397 40,2 45,1 85,3 880

Flexi 430 430 506 39,4 46,4 85,8 1 090

Flexi 530 528 584 40,2 44,5 84,7 1 313

Quanto 600 600 613 42,7 43,6 86,3 1 405

Quanto 800 800 803 43,1 43,3 86,4 1 856

Quanto 1000 999 1 089 42,6 46,4 89,0 2 345

Quanto 1200 1 200 1 285 43,0 46,0 89,0 2 793

Quanto 1600 1 560 1 699 42,6 46,4 89,0 3 663

Quanto 1800 1 840 1 840 43,6 43,6 87,2 4 223

Quanto 2000 2 000 2 137 43,0 46,0 89,0 4 650

Quanto 2300 2 300 2 289 43,4 43,4 86,8 5 271

1.  При использовании дополнительного теплообменника дымовых газов.


